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Tec 22
- Das hoch belastbare Mattensystem - 

Untereinander verbundene starkwandige Alu-
miniumprofile sorgen für ein mit 75 kg/cm2            
extrem belastbares Mattensystem, das durch 
die geschlossene Oberfläche sehr gut überfahr-
bar und leicht zu reinigen ist. 

Tec 10

Untereinander verbundene stabile Aluprofile 
sorgen für ein gut überrollbares und belast-
bares Mattensystem. Mit einer Bauhöhe von 
10 mm ist diese Matte auf die Fliesenhöhe 
abgestimmt.

Schwerlastmatte Highline S22
Durch starkwandige Trägerprofile besonders 
belastbare und überrollbare Schwerlastmatte 
aus der Highline Serie (Ausführliche Beschrei-
bung S. 8-11). Die profilmattentypische Optik 
als offene Ausfühung verbindet alle Vorzüge 
der Highline Matte mit einen höheren Stabili-
tät, Belastbarkeit und Lebensdauer.

Schwerlastmatte Highline S22k
Durch starkwandige Trägerprofile besonders 
belastbare und überrollbare Schwerlastmat-
te aus der Highline Serie (Ausführliche Be-
schreibung S. 8-11) mit zusätzlich montierten 
schweren Alukratzkanten.

Durch die geringe Auf-
bauhöhe ist die Tec 10 
Matte auch für die auf-
liegende Verlegung mit 
Anlaufprofil geeignet.

Tec 10 R
Einlage: Rips

Tec 10 RB
Einlage: Rips und 
Bürste

Tec 10 G
Einlage: Gummi

Tec 22 SB
Einlage: Streifen-
bürste

Tec 10 B
Einlage: Bürste

Tec 10 GB
Einlage: Gummi 
und Bürste

Tec 22 RSB
Einlage: Rips und 
Streifenbürste

Tec 22 RB
Einlage: Rips und 
Bürste

Tec 22 R
Einlage: Rips

Tec 22 GB
Einlage: Gummi 
und Bürste

Tec 22 G
Einlage: Gummi   

Tec 22 B
Einlage: Bürste Sonderformen  Siehe dazu Seite 27

Winkelrahmen  passenden Rahmen siehe Seite 24

Highline S22 008k
Einlage: TPE Kratzprofil 
und zusätzlich mont. Alu-
kratzkante

Nässe

Schmutz

Highline S22 013k
Einlage: Bürste aus 100% 
Nylon 6.6 und zusätzlich 
montierte Alukratzkante

Nässe

Schmutz

Highline S22 015k
Einlage: Bürste aus 100% 
Nylon 6.6 und TPE Kratzprofil 
im Wechsel, zusätzlich mont. 
Alukratzkante

Nässe

Schmutz

Highline S22 007k
Einlage: gerippter Nadelfilz 
und zusätzlich mont. Alu-
kratzkante

Nässe

Schmutz

Highline S22 014k
Einlage: gerippter Nadelfilz 
und Nylonbürste im Wechsel, 
zusätzl. mont. Alukratzkante

Nässe

Schmutz

Highline S22 008
Einlage: TPE Kratzprofil

Nässe

Schmutz

Highline S22 015
Einlage: Bürste aus 100% 
Nylon 6.6 und TPE Kratz-
profil im Wechsel

Nässe

Schmutz

Highline S22 013
Einlage: Bürste aus 100% 
Nylon 6.6

Nässe

Schmutz

Highline S22 014
Einlage: gerippter Nadelfilz 
und Nylonbürste im Wechsel

Nässe

Schmutz

Highline S22 007
Einlage: gerippter Nadelfilz

Nässe

Schmutz
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Für höchste Beanspruchung
und große Lasten!

coral (siehe S. 26) blau beige  grau grau anthrazit anthrazit anthrazit Rahmen Sonderformen 

Schrägschnitte

Rundschnitte

Ausschreibungstexte finden Sie unter www.aluway.de I Kontakt: info@aluway.de


